
1. Aplicación
• Taco de utilización universal para cargas medias y   
 pequeñas. 
• Dispone de Aprobación Técnica Europea para múltiples   

• Temperaturas de instalación:

2. Ventajas
• En soportes huecos garantiza la formación de un nudo.

 ensanchamiento del taco.
• Reducido par de apriete para una elevada fuerza de

• Sistema anti giro.

 autoperforantes para aglomerado perforan el taco y   

3. Propiedades

• Libre de halógenos y silicona.

TACO ZEBRA SHARK PRO®

Descripción Contenido Art. Nº U/E

SYSKO Shark 
Pro

5964 590 600

Instrucciones de colocación

Realizar el taladro Limpiar el taladro Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Realizar el
taladro taco

Enroscar el
tornillo hasta
enrasar

Soporte: Hormigón y piedra maciza

Instrucciones de colocación
Soporte: Ladrillo hueco Soporte: Placas de yeso

Informe de ensayos y homologaciones

Aprobación 
Técnica Europea

no portantes de hormigón.
SHARK PRO 6, 8, 10, 12, 
14

Aprobación 
Técnica Europea

hormigón celular y losa alveolar 
pretensada.
SHARK PRO 10

                           


